
TN-180BT-A3 Platine vinyle
Bluetooth avec cartouche
Audio-Technica, Noir
248943

La TN-180BT-A3 vous offre une toute nouvelle façon
d'écouter les disques vinyles, grâce à sa fonction
Bluetooth. Pas de coût supplémentaire pour les
composants hi-fi, ni de câblage compliqué à mettre en
place. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un
haut-parleur ou d'écouteurs Bluetooth pour profiter de
l'univers fantastique des disques vinyles. Livrée avec une
cellule Audio-Technica de haute qualité. Dispose de trois
réglages de vitesse : 33, 45 et 78 tr/min.

Présentation
La TN-180BT-A3 vous offre une toute nouvelle façon d'écouter les disques vinyles, grâce à sa fonction Bluetooth. Pas
de coût supplémentaire pour les composants hi-fi, ni de câblage compliqué à mettre en place. Tout ce dont vous avez
vraiment besoin, c'est d'un haut-parleur ou d'écouteurs Bluetooth pour profiter de l'univers fantastique des disques
vinyles.
 Conçu pour les amateurs de musique, le moteur à entraînement par courroie assure un son plus clair que les lecteurs
DJ à entraînement direct, tandis que les sorties sélectionnables (Phono, Line ou Bluetooth) vous permettent de
connecter tout type d'amplificateur, de haut-parleurs amplifiés ou d'appareils Bluetooth.
 Contrairement à de nombreuses platines petit budget, la TN-180BT utilise un caisson unique en bois, avec du MDF
haute densité, pour amortir les vibrations et fournir un son plus clair et plus riche.
 Pour les mélomanes qui collectionnent des disques depuis des décennies ou pour ceux qui débutent, la TN-180BT-A3
de TEAC offre le véritable son du vinyle.

Émetteur Bluetooth intégré
La TN-180BT-A3 offre un son sans fil, via un émetteur Bluetooth intégré, en plus de sa sortie RCA classique au format
analogique Line ou Phono. Le bouton d'appairage est situé sur la base du bras de lecture. Il s'allume une fois que la
connexion aux haut-parleurs/au casque BT est confirmée.

Platine à 3 vitesses avec retour automatique
La TN-180BT-A3 lit les disques LP, EP et 78 tours *. Le bras de lecture revient automatiquement à sa position
d'origine une fois la lecture terminée. Une cellule de type VM (équivalente au type MM) AT3600L d'Audio-Technica est
déjà installée sur le bras de lecture de type droit, afin que vous puissiez commencer à lire vos disques aussitôt après
avoir déballé votre platine.
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*Le sillon des disques SP (78 tr/min) est 3 à 4 fois plus large que celui des disques 33 1/3 tr/min, ce qui peut
endommager le stylet et provoquer du bruit lorsque vous lisez un disque avec le stylet préinstallé. Veuillez le conserver
pour une utilisation limitée.

Construction de caisson en MDF haute densité
Contrairement aux autres platines avec châssis en plastique, celle-ci dispose d'une planche de bois unique avec MDF
haute densité, qui contribue  réduire les vibrations et la résonance.

Amplificateur Phono EQ de type MM intégré
Profitez de la lecture de vos vinyles avec n'importe quel amplificateur, quel que soit le type d'entrée. La TN-180BT-A3
prend en charge à la fois les sorties Phono et Line.

Authentique platine à entraînement par courroie
Le plateau en plastique est entraîné par un moteur à courant continu à couple élevé, tandis qu'une broche de précision
en acier inoxydable et un support de broche en laiton durable assurent une vitesse de rotation précise.

Aperçu des fonctionnalités

    •  Platine à entraînement par courroie
    •  Émetteur Bluetooth intégré pour haut-parleurs ou écouteurs BT
    •  Cellule de type MM AT3600L d'Audio-technica pré-installée
    •  Amplificateur d'égalisation phono intégré
    •  Sorties Phono et Line
    •  Caisson en MDF haute densité pour une meilleure réduction de la résonance
    •  3 vitesses (33/45/78 tr/min)
    •  Design élégant en finition Noir, Blanc ou Cerisier
    •  Retour automatique et élévateur de bras manuel

Pour plus de caractéristiques techniques, consultez la fiche technique dans l'onglet Téléchargements.

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Caractéristiques des platines

Type : Semi-automatic

Méthode d'entraînement : Belt-drive

Vitesse : 33 rpm
45 rpm
78 rpm

Wow & flutter : 0.25%

Préamplificateur intégré : true

Rapport S/B : 64

Cellule : AT3600L

Type de cellule : MM

Sortie de la cellule : 3.5mV (1 kHz, 5cm/s)

Poids de la cellule : 5

Code EAN: 4907034223480

Numéro du fabricant : TN-180BT-A3/B

Poids du produit : 4.5 kilograms

Colisage: 1 Unité
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Sorties: RCA
Bluetooth

Niveau de sortie & impédance : Phono: 2.4mV (±3dB)
Line: 149mV (–16.5dBV)

Gestion de l’énergie

Consommation d'énergie : 0.2-1.5

Dimensions et Poids

Hauteur du produit : 10.5

Largeur du produit : 42

Longueur du produit : 35.6

Poids du produit : 4.9

Taille de l'emballage : 22.1

Largeur de l'emballage : 54.8

Longueur de l'emballage : 43.1

Poids total du paquet : 7.5
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